                               


1. AMAÇ VE KAPSAM

Emniyet ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği denemeler ve kontrolleri gerçekleştirebilmek için yöntemin belirlenmesi, Emniyet ve Yönetmelik hükümlerini içeren bütün parçaları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın, 

Hazırlanmasından: Kalite Sistem&Laboratuar Sorumlusu
Gözden Geçirilmesinden; Kalite Müdürü,

Uygulanmasından; Kalite Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Teknik Müdürlük ile emniyet ve/veya yükümlülük parçalarının imalatında çalışan tüm personel

Onayından: Yönetim Temsilcisi, sorumludur.

3. TANIMLAR

S: Emniyet

R: Yönetmelik

4. UYGULAMA

4.1. x'nin üretmekte olduğu emniyet ve yükümlülük hükümleri gerektiren parçaların listesi Kalite Müdürlüğü tarafından hazırlanarak ilgili bölümlere dağıtımı sağlanmıştır.

4.2. Emniyet ve Yükümlülük, parçalarının muayene ve kontrolleri, kontrol plan ve gamlarında mevcut tanımlar ve Numune Alma Planı değerlerine göre ve kesinlikle aksatılmaksızın belirlenen sorumlular tarafından yapılır. Kabul kararının verilmesi, hükümlerin tamamının sağlanması ile mümkün olur.

4.3. Emniyet ve Yükümlülük parçalarına ait tüm hükümlerin x' de yapılması Genel Müdür tarafından sağlanacaktır. Bu kriterler içerisinde mevcut olmayan hükümler Sürekli İyileştirme Planı (FTL.08.06.1) çerçevesinde ayrı bir programla öncelikli olarak yerine getirilir.

4.4. Emniyet ve Yönetmelik parçalarında herhangi bir hata çıkması durumunda, bu konu ile ilgili hazırlanmış tüm prosedürler uygulanır. Hata giderme çalışmalarına ilişkin kayıtlar 10 yıl süre ile saklanır.

4.5. Emniyet ve Yönetmelik parçalarına ait tüm evrak, rapor, kart ve kolilerin üzerine parçanın  Emniyet ve/veya Yönetmelik parçası olduğu işaretlenir. Bu işaret bu prosedürün ikinci sayfasında gösterilmiştir. Ayrıca işaretin nasıl kullanılacağı bu konu ile ilgili hazırlanmış iş talimatlarında mevcuttur.

4.6. Emniyet ve Yönetmelik hükümlerine sahip parçalarda; parça mamul ambarında, nakliye anında veya müşteride bile olsa herhangi bir uygunsuzluk durumunda  (sonradan farkedilen)  partinin tamamı geri çekilerek gerekli müdahale sorumlusu tarafından yapılır. (Yeniden % 100 kontrol, imha vb.). 

4.7. Emniyet ve yönetmelik parçaları, komple mamulde veya herhangi bir Parçasında, bazı özellikler emniyet gerektirdiğinde "SR" kullanılır. Ayrıca mamul içinde "S" veya "R" olan ayrı parçalar varsa mamul, "SR" olarak kabul edilir.

4.8. Ayrıca, M TECHNİC ürün gerçekleştirmek için satınalmış olduğu tüm malzemelerde ulusal ve uluslar arası şartlara uymaya özen gösterir. Bu bağlamda Yasaklı Malzemelerin kullanılmamasına müşteri taleplerini de göz önüne alarak özen gösterir.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

5.1. GADSL Organization Prohibited Material List
6. KAYITLAR

6.1. S,R Yükümlülüğü İçeren Parça Listesi 




(FTL.07.06.1)

Bu Prosedürün uygulanması esnasında oluşan kayıtlar 10 Yıl Süre ile arşivlenir.






S / R Sembolü (CSR)



